IMU Multimédia v poéitacovych sitich, 2009/2010, LS 1. cviceni, 24. 2. 2010

JMENO, l0giN: ..o

Cile cviceni:

- Seznamit se s hardwarovym MPEG-2 enkodérem Teracue ENC-100
- Analyza MPEG-2 TS a protokolu SAP/SDP

- Zobrazeni videa a pfeposilani streamu pomoci VLC

- Zachytavani videa z DV videokamery

- Komprese a zasilani video streamu pomoci VLC

S-video
Teracue ENC-100 rozboCovac
192.168.1.10 + Cislo enkodéru / 24

192.168.1.100 + ¢islo PC / 24

1. Zakladni konfigurace
- Zapojte zafizeni dle schématu a nakonfigurujte IP adresy. Enkodér ma adresu jiz nastavenou.
- Pfihlaste se do webového rozhrani enkodéru (login: admin, heslo: admin)

- IP adresu, login a heslo na enkodéru neménte, pfi zméné parametrl pouzivejte tlacitko Apply

2. Zachytavani a zobrazeni streamu
- Do jaké multicastové skupiny a na jaky port je nyni zasilano video? ...................cooi
- Na pocitacich spustte VLC a zobrazte si stream zasilany enkodérem.
menu Media -> Open Network Stream, protokol UDP, multicastova adresu a port
zjisténé v predchozim bodu
- Nastavte vyrovnavaci pamét ve VLC na 0 ms

menu Media -> Open Network Stream, Show more options, Caching
Jaké je priblizné zpozdéni mezi realnou scénou a obrazem zobrazovanym ve VLC? ..........
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3. Protokoly SAP a SDP

- Sputte Wireshark a zachytavani pakett na sitovém rozhrani.

- Ve VLC si zobrazte Playlist a pridejte moznost zpracovani informaci zasilanych protokolem SAP.
menu View -> Playlist
menu Media -> Services Discovery -> SAP Announcements

- Na enkodéru povolte zasilani informaci o vysilani protokolem SAP a ve formulafi vyplrite

vSechny polozky
- Ve Wiresharku si zobrazte obsah SAP/SDP paketu. Které polozce SDP protokolu odpovida na
enkodéru nastavené:

SessionName ...l Session Description  ...................
Keywords ...l Author
Copyright

- Jaké hodnoty obsahuji uvedené polozky a co znamenaji:

4. MPEG TS
- Jaka jsou na enkodéru nastavena PID pro video .......... ,audio .......... , PMT .......... ?

- Zobrazte si ve Wiresharu néktery z paket obsahujicich streamované video. Kolik TS paketu je
ulozeno v UDP paketu? ..................

5. UkoncCeni 1. Casti cviCeni
- Odpojte kabely.
- Restartujte PC.

- Pozadejte cviciciho o restart enkodéru.
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192.168.1.100 + ¢islo PC / 24 PC3 192.168.1.100 + ¢&islo PC / 24

192.168.1.100 + Cislo PC /24

1. Zakladni konfigurace
- Zapojte zafizeni dle schématu a nakonfigurujte IP adresy.
- Zapnéte videokamery a vyCkejte, az systém zdetekuje nové zafizeni.

- Ve VLC pouzivejte multicastové adresy z rozsahu 226.0.0.0/8

2. Zachytavani video z DV videokamery
- Spustte VLC.

- Zobrazte si na PC video zasilané videokamerou pie FireWire
menu Media -> Open Capture Device
Video Device Name vyberte Microsoft DV Camera and VCR
kliknéte na tlaCitko Play

- UloZte video z videokamery do souboru
menu Media -> Convert/Save, zalozka Capture Device
Video Device Name vyberte Microsoft DV Camera and VCR
kliknéte na tlaCitko Convert/Save
zadejte u misténi a nazev souboru — Destination
v Settings zatrhnéte Dump raw input
kliknéte na Start
uloZte 2 — 3 minuty videa

- Spustte si ulozené video ve VLC.
délkavidea ..........cccvn..... velikost souboru ..................... MB

- Jak velky je datovy tok streamu z videokamery? ..................
menu Tools -> Media Information, Statistics
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4. MPEG TS

- ZPC1 a PC2 posilejte multicastem stream na PC3 ve formatu MPEG-TS.
menu Media -> Streaming, Capture Device
Video Device Name vyberte Microsoft DV Camera and VCR
kliknéte na tlaCitko Stream
v sekci Destinations zvolte UDP a Add, zadejte multicastovou adresu a port
zvolte zpUsob prekoédovani Video-MPEG-2+MPGA (TS)
v Casti Options do pole Generated stream output string napiste pred posledni }
,Sap,name=“nazev relace”

- Jaké PID je pouzito ve streamu pro video? ...................

5. Protokoly SAP a SDP
- Sputte Wireshark a zachytavani pakett na sitovém rozhrani.

- Ve VLC si zobrazte Playlist a pfidejte moznost zpracovani informaci zasilanych protokolem SAP.
menu View -> Playlist
menu Media -> Services Discovery -> SAP Announcements

- Ve Wiresharku si zobrazte obsah SAP/SDP paketu. Jaké polozky SDP protokolu zasila VLC?
Typ Hodnota

6. Ukondeni 2. ¢asti cviceni
- Odpojte kabely.

- Restartujte PC.
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