IMU Multimédia v poéitacovych sitich, 2009/2010, LS 2. cvigeni, 10. 3. 2010

JMENO, l0giN: ..o

Cile cviceni:

- Konfigurace RTSP serveru, ktery je soucasti VLC; VoD a streaming videa ze souboru
- Analyza RTP, RTCP a RTSP protokolu

- Seznamit se s produkty MS Windows Media Encoder, Windows Media Server

- Live streaming a VoD s vyuzitim MS WME a WMS

PC1
VLC server

192.168.1.100 + &islo PC / 24 192.168.1.100 + Cislo PC / 24

1. Zakladni konfigurace

- Zapojte zafizeni dle schématu a nakonfigurujte IP adresy.

Poznamky:
Jako RTSP server pouzivejte VLC 1.0.0 z disku D.
Jako RTSP klienta pouzivejte VLC 0.9.9 z disku D.
PFi konfiguraci RTSP serveru se ve Windows jako oddélova¢ adresaru pouziva ,normalni®
lomitko (/).
V adresafi D:\video mate videa, ktera mizete pouzit pfi praci s RTSP serverem.

2. Spusténi RTSP serveru
- Na PC1 spustte VLC s nasledujicimi parametry:

vlc.exe —--intf telnet --telnet-port port --telnet-password heslo
-—-rtsp-host IP adresa PC:port

- Pfipojte se z PC2 na telnet rozhrani VLC.

- Pokud se pfi spusténi VLC nezadd —-telnet-port, na jakém portu je telnet rozhrani pfistupné?
Cisloportu: .......coooiiiiiiiiii,

- Pokud se pfi spusténi VLC nezada —-rtsp-host, jaky port se pouziva pfi pfistupu k RTSP

serveru?
Cisloportu: .....ccoovvviiiiiiin,
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3. Konfigurace RTSP serveru
- V telnet rozhrani postupné zadejte pfikazy:
new ndzev vod
setup ndzev input soubor
- Zkuste na PC2 ve VLC prehrat video nabizené RTSP serverem. (rtsp://IP_adresa:port/nazev)
- Lze video pfehrat? ano — ne
- Pokud ne, co je tfeba pfidat do RTSP serveru za pfikaz? ........c.oooiiiiiiii e

- Pfidejte do RTSP serveru dalSi 2 videa a zkuste je pfehrat.

- Video Ize pfidat do RTSP serveru jedinym pfikazem. Jakym?

4. Analyza RTSP, RTP a RTCP protokolu
- Stopnéte prehravani videa na RTSP klientovi.
- Sputte na PC2 Wireshark a zachytavani paketd na sitovém rozhrani.

- Spustte opét prehravani videa. Pfehravani nechte bézet asi 30 sekund, potom posunte prehravani
priblizné do 1/3 a po nékolika vtefinach jej ukoncete.

- Zobrazte si Wiresharku RTSP pakety. Pokud jste pro RTSP server pouzili jiny port nez 554, je
tfreba ve Wiresharku zadat, jaky port RTSP pouziva. (Edit -> Preferences... -> Protocols -> RTSP,
do polic¢ka Alternate RTSP TCP Port zadejte Cislo portu, ktery va§ RTSP server pouziva)

Jaké typy zprav (metody) byly zaslany klientem serveru.

V odpovédi na kterou zpravu zasila server klientovi Session ID?
.......................................... Session ID: ...

V odpovédi na kterou zpravu je popis média streamu ve formatu SDP? ........................
Na jaké portu pfijimal klient audio a na jakém video? audio: ............. video: .............

V jakém formatu je definovan &as, ktery se pouziva pfi pohybu v pfehravaném souboru?
................................... Cas, na ktery se prehravani posunulo: ......................
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4. Analyza RTSP, RTP a RTCP protokolu - pokracovani
- Zobrazte si Wiresharku RTP pakety.
Jaky RTP/AVP je pouzit pro audio a pro video? audio: ............. video: .............

Jaka byla poc¢atecni sekvencni Cisla pro audio a pro video?
audio: ... video: ......cooiiiiiinnl.

Na jakou hodnotu bylo nastaveno SSRC?
AUAIO: .o VIdEO: ot

- Zobrazte si Wiresharku RTCP pakety.

Jaké typy zprav byly zasilany mezi klientem a serverem?

V jaké zpraveé je nesena polozka CNAME? ...

Jaka byla hodnota CNAME pro klienta a pro server?
Klient: ... SEIVEI ittt

5. Streaming videa ze souboru

- Do jiz béziciho serveru si pfidejte nasledujici polozky:

new ndzev broadcast enabled

setup ndzev input soubor

setup ndzev output #transcode{vcodec=mp2v,vb=1024, acodec=mpga,
ab=128}:rtp{mux=ts,dst=multicastova adresa,port=port}

control ndzev play

Soubor zagne byt ihned pfekddovavan do MPEG-2 a zasilan ve formatu MPEG TS na

zadanou multicastovou adresu a port. Zkuste jej pfehrat také na PC3.

- Pridejte jesté jedno video které bude zasilano bez pfekddovani na jinou multicastovou adresu a
port.
Pouzité prikazy:

- Pokud mate dostatek Casu vyzkouSejte si streaming podle rozvrhu viz. VLM manual.

6. Ukonceni 1. ¢asti cviceni
- Odpojte kabely.

- Restartujte PC.

3/5



IMU Multimédia v poéitacovych sitich, 2009/2010, LS 2. cvigeni, 10. 3. 2010

PC1
Windows Media

Encoder Windows Media_[§

Plyer

192.168.1.100 + &islo PC / 24 192.168.1.100 + ¢islo PC / 24

Server 7
Windows Media Server
192.168.1.10 + &islo serveru

1. Zakladni konfigurace
- Zapojte zafizeni dle schématu a nakonfigurujte IP adresy. Server ma IP adresu nastavenou.
- Na server se pfipojte pomoci ,Remote Desktop Connection®.

login: Administrator
heslo: Admin99. (tecka je soucasti hesla)

2. Windows Media Encoder
- Na PC1 spustte Windows Media Encoder.
- V okné ,New Session® zvolte ,Broadcast a live event® a potvrdte OK.

- Ze seznamu vyberte zafizeni, které se bude pfi streamovani pouzivat. Pro audio i video vyberte
videokameru Sony. Kliknéte na Next.

- Casti ,Broadcast Method“ zvolte ,Pull from the encoder".
- Zadejte port na které bude WME poslouchat (muzete nechat 8080).
- Nyni je tfeba zvolit jak bude kdédovano audio a video — velikost datového toku.

- Zaznam vytvaret nemusite, dal$i video soubory také nevkladejte, vyplite udaje o pfenosu.
Kliknéte na tlac¢itko ,Finish*.

- V horni listé kliknéte na ,Start Encoding®.
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3. Konfigurace Windows Media Serveru - Zivy pfenos

- Spustte wmsadmin (na pracovni plose).

- V levém sloupci si rozbalte strom obsahujici nazev serveru a ¢ast s nazvem ,Publishing Points®.
- Pravym tlacitkem kliknéte na ,Publishing Points* a vyberte ,Add Publishing Points (Wizard) ...
- Kliknéte na Next a zadejte nazev, kterym se budete na stream odkazovat. Kliknéte na Next.

- Vyberte moznost ,Encoder”, kliknéte na Next a dale ,Broadcast publishing point®. Kliknéte na
Next.

- Zpusob dorucovani zvolte ,Unicast”. Kliknéte na Next.

- Nyni zadejte za http:// IP adresu pocitate s Windows Media Encoderem a :port ktery jste zvolili pfi
jeho konfiguraci. Kliknéte na Next.

- Logovat aktivitu nemusite, na dalSi strance mate souhrnné informace a zatrhnéte ,Start publishing
point when wizard finishes®. Kliknéte na Next.

- V poslednim kroku Ize vytvofit soubor ur€eny k oznamovani pfenosu. Nevytvarejte jej. Kliknéte
na Finish.

- Na PC 2 zkuste stream prehrat. Je pfistupny na adrese
mms://IP_adresa_serveru/nazev_Publishing Point.

4. Konfigurace Windows Media Serveru - VoD

- ZaCatek a konec podobné jako pfedchozi.

- V ¢asti ,Content Type® ale zvolte ,One file“, v ,,Publishing Point Type® vyberte ,On-demand
publishing point®, v ,Existing Publishing Point“ vyberte ,Add a new publishing point®,
v okné ,File Location“ vyberte soubor, ktery budete nabizet (néjaka videa najedete

v adresafi D:\video).

- Na PC 2 zkuste nabizena videa prehrat.

5. Ukond&eni 2. ¢asti cviceni
- Odpojte kabely.

- Restartujte PC.
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