IMU Multimédia v poéitacovych sitich, 2009/2010, LS 3. cviCeni, 24. 3. 2010

JMENO, l0giN: ..o

Cile cvi€eni:

- 2-bodova videokonference s vyuzitim programu Polycom PVX

- Analyza H.225.0 a H.245 protokolu

- Konfigurace H.323 terminall pro pfipojeni ke sluzbé gatekeeper, analyza H.225.0 RAS
- Prace s MBone videokonferencnimi nastroji

Switch HP

Gatekeeper
10.10.10.200

1. Zakladni konfigurace
- Zapojte zafizeni dle schématu.
Poznamky:

IP adresy ziskaji PC z DHCP serveru.
Gatekeeper ma adresu nastavenou.

2. Program Polycom PVX
- Spustte program Polycom PVX.
- VyzkouSejte spojeni mezi PC1 a PC2. Postup viz. ,Using Your Polycom PVX®.

- Postupné zkuste funkce PIP, Show Desktop, do adresare si ulozte kontakt na kolegovo PC.
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3. Analyza H.225.0 protokolu

- UkoncCete hovor v Polycom PVX. Spustte na PC1 i PC2 Wireshark a zachytavani paketd na
sitovém rohrani.

- Ve Wiresharku si do filtru zadejte H225.

- Z PC1 zacCnéte volat PC2 a sledujte odeslané a pfijaté zpravy ve Wiresharku. Hovor pfijméte a po
chvili jej ukoncCete.

- Zakreslete H.225.0 komunikaci.

PC1 PC2
Volajici Volany
>

4. Analyza H.245 protokolu
- Zopakujte postup uvedeny v Casti 5, ale ve Wiresharku si nastavte filtr na H245.

- Zakreslete H.245 komunikaci a omezte se na zpravy
Terminal Capability Set + Terminal Capability Set Ack
Master-Slave Determination + Master-Slave Determination Ack
Open Logical Channel + Open Logical Channel Ack
Close Logical Channel + Close Logical Channel Ack
End Session Command.
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PC1 PC2
Volajici Volany
>

- Ve zpravach zkuste dohledat nasledujici informace:
Které PC bylo Master a které Slave? Master: .................... Slave: ...,

Jaké logické kanaly byly otevieny? o
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5. Komunikace s vyuzitim sluzeb gatekeeperu

- Zaregistrujte Polycom PVX na getekeeperu.
Kliknéte vlevo nahofe na ikonu klice (tfeti zleva). V okné vyberte H.323. V ¢asti Gatekeeper
vyberte Specify a zadejte IP adresu gatekeeperu 10.10.10.200.
H.323 Extension nastavte na 1000 + ¢islo PC.
H.323 Name muzete zménit v ¢asti General v polozce User Name.
Nastaveni potvrdte.

- Zkuste mezi PC1 a PC2 volat zadanim H.323 Extension a H.323 Name.

- UkoncCete program Polycom PVX. Spustte Wireshark a nastavte filtr na H225. Opét spustte
Polycom PVX.

- Jaké H225 RAS zpravy byly zaslany mezi PC a gatekeeperem pfi registraci?

- Spojte se z PC2 na PC1 a sledujte H.225.0 komunikaci. V jakém rezimu funguje gatekeeper?
Direct endpoint signaling — Gatekeeper routed call signaling

- Zakreslete H.225.0 RAS komunikaci.

PC1 PC2
Volajici Volany

6. MBone videokonfeenc¢ni nastroje
- V adresafi d:\\Mbone jsou nainstalovany aplikace sdr, vic, rat, wbd a nte.

- Spustte program sdr. Ve dvojici se domluvte kdo z vas vytvofi novou relaci (New -> Create
Advertised Session). Program vic nepouzivejte, neumi spraavné pracovat s DV kamerami.

- VyCkejte az sdr zobrazi informace o relaci a postupné vyzkouSejte aplikace rat, wbd a nte.

7. Ukonceni cviceni
- Odpojte kabely.

- Restartujte PC.
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