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10.

Naroc¢nost zadani obtiznéjsi zadani
softwarové definovanych siti, které se v bakalarském studiu viibec nevyuéuiji. Zaroveri musela navrhnout a
implementovat detekéni skripty pro koncova zafizeni a rozsifit funkcionalitu kontroleru tak, aby smeéroval sitové
toky na zakladé informaci ziskanych z vytvorenych skriptd.

SplInéni pozadavku zadani zadani spinéno
Zadani bylo splnéno ve vSech bodech.

Rozsah technické zpravy je v obvyklém rozmezi
Prace je na 38 stranach latexové Sablony, tedy v obvyklém rozsahu.

Prezentaéni uroven predlozené prace 75 b. (C)

Prace je logicky strukturovana a jednotlivé ¢4sti na sebe navazuji. Jako drobny nedostatek bych uvedla nadpisy,
které obcCas Uplné neodpovidaji obsahu.
Formalni uprava technické zpravy 65 b. (D)
V textu se vyskytuje velké mnozstvi preklepll i gramatickych chyb. Pfedevsim se jedna o koncovky slov (i/i),
¢arky v souveétich a Spatné sklonovani podstatnych i pfidavnych jmen. Prace obsahuije také typografické
nedostatky (napfiklad Uprava a umisténi tabulky 6.1, Casté vynechavani mezer mezi slovy).
Prace s literaturou 60 b. (D)
Autorka se pomérné podrobné zabyvéa protokolem OpenFlow, nicméné v pouzité literatufe mi trochu chybi odkaz
na specifikaci. Citace [9] je v seznamu pouzité literatury Spatné uvedena (nézev knihy neni What is SDN?
ale Software defined networking (SDN): Anatomy of OpenFlow, volume 1). Na strdnce 8 je pak prevzata ¢ast
textu z této knihy, ale chybi odkaz na zdro;.
Realizacni vystup 85b. (B)
Realizacni vystup tvofi rozsifeni kontroleru Pox a multiplatformni detekéni skript, uréeny ke spousténi na
koncovych stanicich. Zdrojové kody jsou funkéni a byly mi studentkou demonstrovany.
Vyuzitelnost vysledku
Prace se zabyva navrhem a vytvofenim mechanismu, ktery umozriuje smérovani v sitich SDN. Prace nenavazuje
na zadné publikované vysledky. Vytvorené feSeni nelze pfimo vyuzit v praxi, jedna se spiSe o prototyp
znazornujici moznosti tohoto pfistupu.
Otazky k obhajobé

* Bylo by mozné detekéni skript rozsifit o dalSi polozky pouzitelné pro smérovani?

» Vysledné feSeni vyuziva kontroler Pox, vhodny spiSe pro experimentalni ¢ely. Jak by se zménila

implementace, kdyby se feSeni aplikovalo na kontroler OpenDaylight?

* Je vysledné feSeni mozné pouzit v sitich, které obsahuji tradi¢ni i SDN architekturu?
Souhrnné hodnoceni 78 b. dobf¥e (C)
Prace odpovida standardim kladenym na BP. Studentka splnila véechny body v zadani a odevzdala funkéni
feSeni, které bylo vhodnymi experimenty ovéfeno.Dojem z prace kazi pouze jazykové nedostatky v technické
zprave. Doporucuji k obhajobé a hodnotim 78 - C.
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