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1. Naroc¢nost zadani obtiznéjsi zadani

Zadani povazuji za nadpriimérné obtizné, a to zejména z nasledujicich ddivodu:

» Vyzadovalo podrobné nastudovani komplexni architektury a ¢innosti pocitace Amiga 500, jehoz
zaklad je netrivialni - tvofi jej mj. procesor MC 68000 a Cipset OCS zalozeny na fadici (Gary) a tfech
zakaznickych &ipech (Agnus, Denise, Paula) sdilejicich s procesorem sbérnici, provadéjicich ndro¢né
operace a fidicich fadu DMA kanald. Vyznamnym rysem tohoto poditace je mj. také silna vazba mezi
¢innosti Cipsetu a tvorbou obrazového signélu.

¢ Vlyzadovalo navrhnout konstrukci emulatoru pocitate Amiga 500 na bazi FPGA dostupném na
vhodné platformé a navrhnout a vyrobit desku plosnych spojl rozsifujici zvolenou platformu o rozhrani
umozriujici pfipojeni periferii k emulatoru. Dale vyZzadovalo implementaci jednotlivych ¢asti pocitace
Amiga 500 ve VHDL s moznosti vyuzit existujici volné dostupné zdrojové texty z obdobnych projektd.

 VyZadovalo vhodné ovéfit a zhodnotit funkénost realizovaného emulatoru.

Pfi nemoznosti vyuZit pfi feSeni zadani jiz existujici, volné dostupné zdrojové texty k emulaci pocitace Amiga
500 v FPGA bych hodnotil zadani jako znaéné obtizné, az nerealizovatelné ve vymezeném case.

2. Splnéni pozadavkl zadani zadani splnéno s vaznymi vyhradami
Ke spInéni pozadavki plynoucich ze zadani mam nasleduijici vyhrady:

e Shrnuti podstatnych rysu architektury pocitate Amiga 500, poZzadované bodem 1 zadani, neni v
technické zpravé (viz kap. 2) provedeno pfili§ vhodné - nékteré, z hlediska celkové predstavy o
architekture, kli¢ové rysy zde zcela chybi (napf. blizsi informace o ¢innostech probihajicich v pocitadi,
¢asovani ¢ipsetu, bitplanové grafice ¢i blokova schémata k ¢ipdm Agnus, Denise, Paula). Oproti tomu Ize
ve zpravé nalézt spiSe okrajové informace, napf. obr. 2.2 ¢i ¢ast 2.2.3.

¢ Dokumentace k desce plosnych spoju, navrzené dle pozadavku bodu 4 zadani, se v technické
zpravé omezuje pouze na relativné kratky odstavec 5.2.4 na str. 42 a fotografii na obr. 6.1, str. 43.
Nicméng, pfisludné schémata jsou k dispozici na datovém nosici pfilozeném k technické zprave.

* Bodem 6 zadani pozadovaném ovéreni funkénosti a zhodnoceni vytvofeného emulatoru je vénovana
zejména kap. 6. Tato je vSak struéna, jelikoZ hodnoti pfevazné ¢innost emulatoru jako celku a diskutuje
mozné pficiny probléma, souvisejicich se spousténim Kickstartu, které znemoznuiji dalSi ¢innost
emulatoru a jeho bé&zné vyuziti uzivatelem. Ze stavajici technické zpravy véak neni napf. zfejmé, které
casti emulatoru a za jakych podminek funguji apod. Funkénost a viastnosti kli¢ovych komponent by
bylo vhodné otestovat pred jejich zapojenim do celku a metodu i vysledek tohoto testovani shrnout v
technické zpravé. Obdobné testovani by navic mohlo pfispét k odhaleni pfic¢in zjisténych problém( -
nicméné, zplsobu zji§téni zminénych pfi¢in systematickym zptisobem se technicka zprava
hloubéji nevénuje. Rovnéz neni pfili§ jasné, jaké jsou vlastnosti realizace, napf. z pohledu spotfeby
prostfedk( dostupnych na FPGA, ¢asovani apod.

3. Rozsah technické zpravy spliiuje pouze minimalni pozadavky
Domnivam se, Ze z hlediska o¢ekédvaneé informaéni hodnoty a rozsahu splfiuje technicka zprava pouze minimalni
pozadavky, a to zejména z divod( shrnutych v ramci vyhrad z pfedchoziho bodu tohoto posudku; zjednodusené
fe¢eno - fada informaci souvisejicich se zadanym problémem, jeho feSenim a vlastnostmi tohoto feseni v
technické zpravé, dle mého nazoru, schazi.

4. Prezentacni Groven predlozené prace 60 b. (D)

» Logickou strukturu prace hodnotim jako velmi dobfe zvolenou; pfipadny ¢tenaf oceni zejména
pomeérné detailni diskusi moznych feSeni zadaného problému (kap. 4). Popis viastni realizace (kap. 5)
sice jiz obdobné detailni neni, nicméné poskytuje ¢tenéfi dostateCnou, byt neuplnou, pfedstavu o
konkrétnim zplsobu realizace (dostate¢né neni popsan napf. zplsob implementace firmware pro
mikrokontrolér K60, Cip Vinculum ¢&i zplsob realizace rozsifujici desky plosnych spoju). Z hlediska
pozadavkl plynoucich ze zadani I1ze za nejslabsi stranku technické zpravy povazovat ¢ast tykajici
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se zpusobu ovéreni funkénosti a zhodnoceni navrzeného feseni.

* Prezentacni stranka technické zpravy vSak také vykazuje fadu dalSich nedostatku, které zhorsuiji
¢itelnost zpravy. Jedna se zejména o prohiesky formalniho charakteru (blize viz zhodnoceni
typografické a jazykové stranky prace v nasledujicim bodu tohoto posudku) a neuspokojiva
dokumentace principu ¢innosti emulovaného pocitace.

Formalni uprava technické zpravy 85 b. (B)
K formalni Gpravé technické zpravy nemam vaznéjsi vyhrady - kazi ji jen obcasné preklepy a presahy obsahu
pfes okraj stranky. Zda se také, Ze obr. 4.6 a obr. 4.8 predstavuji tutéz informaci.

Prace s literaturou 89 b. (B)
Informacni zdroje pouzité v technické zpravé jsou, vzhledem k zadani prace, vhodné zvoleny a dostate¢né
pokryvaiji problematiku feSenou v ramci prace. V technické zpravé je na citace odkazovano zplsobem
umozriujicim odliSeni prvki vlastnich od prevzatych. Vyhradu snad Ize mit jen ke zplsobu formatovani
nekterych citaci.

Realizacni vystup 55 b. (E)
Ocekavanym realiza¢nim vystupem prace je systém, sestavajici z ¢asti hardwarové a softwarové, uréeny
k emulaci pocitace Amiga 500.

» Student mj. navrhl a ozivil desku plosnych spojll (obsahujici zejména pamét a rozhrani pro pfipojeni
periferii k emulatoru) a provedl ¢innosti nezbytné ke zprovoznéni projektu Minimig a procesoru MC
68000 na FPGA z kitu Pipistrello a jejich kooperaci s platformou FITkit za G¢elem zprovoznéni emulatoru.
Déle autor vytvofil firmware pro mikrokontrolér fady Kinetis a ¢ip Vinculum z platformy FITkit.

e Dokumentace k realizaci je v technické zpravé spise opisna, coz nedava zcela jasnou predstavu o
jejim konkrétnim provedeni pomoci pfislusnych prostfedkl (napf. VHDL, C) formou odkaz( do
prislusnych ¢asti zdrojovych textl ¢i jejich vhodné vybranych Usek( apod. To nuti pfipadné zajemce z
fad ¢tenar( technické zpravy k dohledani a samostudiu pfislusnych zdrojovych textu na datovém
nosici prilozeném k technické zprave; tyto texty véak obsahuji minimum komentara.

 Student sice odvedl uréity objem praci nutnych ke spinéni poZzadavk(l zadani, av§ak systém jako celek
zcela neplni zadanim pozadovany ucel (viz vytka z bodu 2 tohoto posudku) oéekavany také jeho
pfipadnym uzivatelem, tj. emulaci po€itate Amiga 500, coz plyne z technické zpravy (s. 44) a bylo také
potvrzeno v ramci praktické ukazky funkénosti systému a jeho moznosti studentem.

Zejména s prihlédnutim k netrividlnosti pozadovaného realizacniho vystupu navrhuiji, i pfes vaznost
vytky tykajici se funkénosti realizace, ohodnotit tuto ¢ast prace stupném dostatecné.
Vyuzitelnost vysledku
Soucasna podoba realiza¢niho vystupu neumozriuje jeho vyuziti oekavanym zplisobem.
Otazky k obhajobé

¢ Jakym zpUsobem, jakymi prostiedky a s jakymi vysledky jste ovéroval funkénost diléich ¢asti

emulatoru pred jejich integraci do celku a funkénost emulatoru jako celku po jejich integraci ?

Souhrnné hodnoceni 50 b. dostatec¢né (E)
Souhrnné hodnoceni prace je vyrazné ovlivnéno a citelné snizeno skute¢nosti, Ze realizaéni vystup zcela neplni
zadanim pozadovany ucel; bez ohledu na objem studentem odvedené prace a miru vnitfni funkénosti vystupu
je vystup z vnejsiho, tj. uzivatelského, pohledu nepouzitelny. K dal§imu snizeni hodnoceni pfispiva
neuspokojivy priibéh ovéreni a zhodnoceni funkénosti realiza¢niho vystupu a vytky k prezentacni strance
technické zpravy. Nicméng, s pfihlédnutim k nadpriimérné obtiznosti zadani, zejména pak
komplexnosti pozadovaného feseni, navrhuji souhrnné ohodnotit praci stupném dostate¢né.

Prohlaseni: Udéluji VUT v Brné souhlas ke zvefejnéni tohoto posudku v listinné i elektronické forme.
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