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Naroc¢nost zadani pramérné obtizné zadani

Splnéni pozadavkl zadani zadani spInéno s drobnymi vyhradami
Prace se méla mimo jiné zabyvat technikami pro analyzu signalu. Z téchto technik je pouZita pouze zakladni
Fourierova Transformace.

Rozsah technické zpravy spliiuje pouze minimalni pozadavky
Rozsah zpravy splfiuje minimalni pozadavky.

Prezentacni Uroven predlozené prace 70 b. (C)
V nékterych mistech je horsi pochopitelnost textu a nedostate¢ny rozsah vysvétleni dané problematiky.
Formalni uprava technické zpravy 62 b. (D)

* Prace je psana sloveksky, takze nejsem schopen piné posoudit jazykovou stranku prace.

* Po typografické strance se mi nelibi zkratka jako nadpis kapitoly a uzivani zkratek vibec - nejdfive
uvedena zkratka, pak teprve anglicka slovni definice. Pfeklad do jazyka prace vétsinou chybi. Jsou také
pouzity dvé stejné zkratky a pfi jejich vyskytu v textu pak ani neni uvedena slovni definice.

» nekteré zkratky jsou vysvétleny poznamkou pod ¢arou - pro¢ ne pfimo v textu?

» Popisy obrazki v kapitole 3.3 jsou napdl anglicky, napil slovenky. Nejednotné je také uzivani angli¢tiny
pro vyjmenovani oknovych funkci

Prace s literaturou 75 b. (C)
Pfevzaté informace jsou fadné citovany.

V kapitole 2.1 se piSe, Ze pojem softwarové definované radio se pouziva pfiblizné od roku 1992. Mizete to
dolozit néjakou citaci?

Realizacni vystup 60 b. (D)
Realiza¢ni feseni je funkéni, radiovy pfijimac je schopen prijmout signal na zadané frekvenci. Zobrazeno je jak
aktualni spektrum v daném pasmu, tak i spektrogram s nékolikasekundovou historii.

Reseni bylo testovano na nékolika typech dostupného radiovaho signalu a byla i testovana tepelna stabilita
radiového pfijimace.

Realiza¢ni vystup hodnotim hire, protoze je implementovana pouze zakladni analyzaéni technika - Fourierova
transformace. Demodulace signalu ani jiné techniky implementovany nejsou.

Vyuzitelnost vysledku
Prace je spiSe kompila¢niho charakteru s nutnosti spravného pfistupu k externimu zafizeni.

Dalsi vyuziti je mozné jako zaklad pro implementaci dalSich analyza¢nich technik.
Otazky k obhajobé

1. Vysvétlete princip kvadraturni modulace

2. Vysvétlete v ¢em spociva a pro€ se pouziva Single Side Band pfenos modulovaného signalu
Souhrnné hodnoceni 60 b. uspokojivé (D)
Praci hodnotim stupném D vzhedem k nedostatk(im v technické zpravé a implementaci pouze zakladni
analyzacni techniky.

Prohlasdeni: Udéluji VUT v Brné souhlas ke zvefejnéni tohoto posudku v listinné i elektronické forme.
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