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Naroc¢nost zadani pramérné obtizné zadani
Splnéni pozadavku zadani zadani spinéno
Rozsah technické zpravy spliiuje pouze minimalni pozadavky

Text je pomérné dost strucny. Vzhledem k tomu, ze autor vytvofil grafické rozhrani pro ovladani termostatické
hlavice, ocenil bych v textu reSersi existujicich rozhrani uréenych ke stejnému ucelu.

Prezentacni Uroven predloZené prace 60 b. (D)
Prace ma klasickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji, nicméné v nékterych pfipadech je
jejich obsah nevyvazeny. Napfiklad kapitola o testovani je tak kratkd, Ze by bylo vhodnéjsi ji spoijit s kapitolou

o implementaci. Samotny text je poté rozbity extrémnim mnozstvim podkapitol, které jsou v disledku toho ¢asto
velmi kratké (par vét nebo jeden odstavec) a to i v pfipadé podkapitol druhé Grovné. Samotné jadro prace, tedy
kapitola 4.5, je velmi stru¢né a vagni a obsahuje v podstaté slovni pfepis schématu zapojeni ze strany 45.
Formalni uprava technické zpravy 60 b. (D)
Gramaticka stranka prace je dobra, v textu se nachazi minimum preklepl. Prace vSak ¢asto obsahuje véty se
slozitou nebo podivnou skladbou, které zhorsuji Citelnost textu. Kromeé toho je v textu pomérné velké mnozstvi
chyb v interpunkci. Autor nekonzistentné pouziva nadpisy treti Grovné, které nékdy Cisluje a nékdy ne. Nakresy
diagrami jsou vysazeny v rastrové podobé s nizkym rozlisenim, obrazky pak v nékolika pfipadech obsahuiji
anglické popisky. Citelnost také zhorsuje neodsazeni prvniho Fadku nového odstavce zplisobené tim, Ze autor
misto prazdného fadku, slouziciho v LaTeXu pro vytvoreni odstavce, pouzival dvojici zpétnych lomitek, které
zplsobi pouze pfechod na novy rfadek bez vytvoreni odstavce.

Prace s literaturou 75 b. (C)
jako poznamka pod ¢arou.

Realiza¢ni vystup 75 b. (C)
Praktick& ¢ast se sklada z modifikované digitalni termostatické hlavice, obohacené o mikrokontroler, umoziujici
jeji efektivni fizeni a dale z programového vybaveni sestévajiciho ze skriptu pro mikrokontroler na hlavici, serveru
slouzicim pro sbér dat z jednotlivych hlavic a uzivatelského rozhrani, umozriujiciho nastavovat jednotlivé hlavice.
Zdrojovy kéd je rozumné dekomponovany do jednotlivych modulll a dostate¢né okomentovany. Vytvorené
uzivatelské rozhrani je spiSe podplrné a malo uzivatelsky pfivétivé, nicméné vzhledem k tomu, Ze toto rozhrani je
vytvofené nad rdmec zadani, to nepovazuji za problém.

Vyuzitelnost vysledku

Vysledek je zjevné funkéni, nicméné v soucasné podobé se jedna spiSe o prototyp, ktery by bylo pro praktické
pouziti nutné zabudovat do odpovidajiciho krytu (napf. plivodni hlavice) a dale podrobit fadnému testovani po
del3i Easové obdobi v zimnich mésicich.

Otazky k obhajobé

Souhrnné hodnoceni 70 b. dob¥e (C)
Pan Bednarik vytvofil funkéni feSeni "chytrého" ovladani vytapéni pomoci termostatické hlavice. K lepSimu
hodnoceni by bylo zapotfebi provést detailnéjsi vyhodnoceni funkénosti upravené hlavice, které by mohlo ukazat
silné, pfipadné slabé stranky vysledného feseni.
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